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Dati tecnici / Technical data / Technische daten
Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung
Tension nominal / Tension nominal

EL 250V - 320Vac

Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz 50/ 60 Hz
Frequence nominale / Frequencia nominal

Temperatura di Lavoro / Working Temperature -25 C/+75 a C
Temperaturbereich / Tempeérature d'utilisation

Temperatura de trabajo

Classe di Funzionamento / Operating class 1,67%

Operating class / Operating class / Operating class

Fattore di Dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor

Facteur de perte / Factor de pérdida

< 0.10 Typical Value

Motor Start Capacitors
Elettrolitico / Electrolytic

Descrizione / Description

EL series

Il condensatore elettrolitico ha un alto valore capacitivo (in uF) capace di
fornire un elevato spunto in fase di partenza del motore.

The electrolytic capacitor have high capacitance ( pF value) able to provide
an high starting torque to the motor.

Applicazioni tipiche
Typical application

ROTORE
ROTOR

AVWOLGIMENTO | AVVOLGIMENTO
PRINCIPALE SECONDARIO
MAIN SECONDARY
WINDING WINDING

C

CONDENSATORE
CAPACITOR

C

CONDENSATORE
ELETTROLITICO
ELECTROLYTIC

CAPACITOR

ED.00.10 MMM REV.2 ED. 09/08 - 38300100

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecucidones

Custodia / Case / Gehause

Boitier / Bote

Terminazioni / Terminals / Anschlisse
Terminaux / Terminales

No-C:

Pla-PB

FD

| condensatori possono essere forniti anche senza tappo di protezione
Capacitors can be provided without protective cap

No-FB: | condensatori possono essere forniti anche senza staffa

Test di Tensione tra i terminali 1.4Vn x 1 sec _ _ _ _
_ Capacitors can be provided without fixing bracket
Test Voltage between terminals
Prifspannung Anschluss / Anschluss PR S S —
Tension d’essai entre les terminaux |
Tension de prueba entre los terminales N -
Test di Tensione tra terminali e custodia 1.5kV x 5 sec - | ; S
Test Voltage between terminals and case , _
Prifspannung Anschluss / Gehause l ) J
Tension d’'essai entre les terminaux et le boitier T ' C —
Tension de prueba entre los terminales y la carcasa 28
Test di Durata 500h - 2 _L_Qj_—fm
Endurance Test T
Belast barkeitstest é_‘ -~ L_q
Essao de dureé i _\vqu
Test de duracion ' :‘%/C
Norme di riferimento / Reference Standard L
Referenznormen / Normes de reférence EN60252-2 .
Normas de referencia
MODELLO MODELLO MODELLO Custodia / Case: Pla-PB
Y PE TYPE TYPE
125V 250V 320V @ X H (mm)
EL250- 25,5 + 31,5 EL320- 255 + 315 46 98
EL250- 315 + 40 EL320- 31,5+ 40 46 98
EL250- 40 -+ 50 EL320- 40 =+ 50 46 98
EL250- 50 <+ 63 EL320- 50 <+ 63 46 98
EL250- 63 -+ 80 EL320- 63 =+ 80 46 98
EL250- 80 -+ 100 EL320- 80 =+ 100 46 98
EL125- 100 = 125 EL250- 100 =+ 125 EL320- 100 =+ 125 46 o8
EL125- 125 =+ 160 EL250- 125 =+ 160 EL320- 125 + 160 46 98
EL125- 160 =+ 200 EL250- 160 =+ 200 EL320- 160 =+ 200 46 98
EL125- 200 = 250 EL250- 200 =+ 250 EL320- 200 =+ 250 46 98
EL125- 250 =+ 315 EL250- 250 =+ 315 EL320- 250 =+ 315 46 98
EL125- 315 =+ 400 EL250- 315 =+ 400 EL 320 - — 46 98
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Descrizione / Description

L

motor

MW,D Rele Disjunctor / Disgiuntore a Rele

bianco/white

marrone
brown

Il disgiuntore elettronico e un dispositivo che permette I'avviamento in condizioni di
carico di un motore elettrico asincrono monofase.

Sostituisce i disgiuntori meccanici ed amperometrici.

La serie COMAR DR e DRC e realizzata a Relé con e senza condensatore

Electronic Disjunctor is a device that allows the starts up of electrical asynchronous
single phase motor. It may replace mechanical and current disjunctor

COMAR DR - DRC serie is made with Rele with and without capacitor

Grafico indicativo andamento velocita / tempo di accensione

100 %

85 %

i — =y "
".lr.& !"-i nﬁ ! _“:

WORKING AREA
WORKING AREA

75% - :
Disinserzione breve

Short run disjunction

% n. giri del motore - % motor turns

o

100 200 300
Motor running time in msec

—

AN
/
\\

H=+/-2

Case: Pla-PB
Terminals: CB250

O

@ +/-0,5

Pla-PB
Custodia plaitica autoestinguente (V2) con
base piana.

Plane base self-extinguishing (V2) plastic case

www.comarcond.com
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Disinserzione troppo lunga
Last long time to disjunction

500 800
Tempo avviamento motore in msec

OVERHEATING
1000 1500

2000

DR - DRC

R2 - R4 series

Dati tecnici / Technical data / Technische daten
Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

Disgiuntore DR R2 - R4 (senza condensatore)

Il Disgiuntore DR a Rele COMAR collega il condensatore di avviamento

per il tempo necessario per raggiungere 1'80% della velocita nominale
del motore poi apre e scarica il condensatore con una resistenza.

Tempo di ripristino dopo un intervento = 1 sec (dallo spegnimento motore)
Tempo di ripetizione consigliato = 6 secondi

Numero di avviamenti massimo consigliabile = 6 al minuto
Corrente massima=15A

Capacita massima collegabile:

100uF a 450 Vac / 180 uF a 250 Vac (50 Hz)
90 uF a 450 Vac/ 160 uF a 250 Vac (60 Hz)
Temperatura di lavoro e stoccaggio -20°C / + 80 °C

Tensione di Lavoro intesa come Vrms massima misurata a vuoto ai capi
del condensatore di marcia :

DR - R2 = 250 Vac (adatto per motoria 115 Vac)
DR - R4 =450 Vac (adatto per motori a 230 Vac)

E’ adatto per applicazioni come compressori, pompe, riduttori, ecc.
Non e adatto per impieghi con inerzia allo spegnimento ed inversione di rotazione

Disjunctor DR R2 - R4 (without capacitors)

COMAR DR disjunctor with Relé connects the motor start capacitor for the

time necessary to reach the 80% of the rated motor speed, then it opens

and discharges the capacitor by means of a resistance.

Time to restore the disjunctor after one intervention = 1 sec
(since the motor switches off)

Advisable repetition time = 6 sec

Number of advisable max starts up =6 /min

Max current=15 A

Max capacitance:
100uF a 450 Vac / 180 uF a 250 Vac (50 Hz)

90 uF a450Vac /160 uF a 250 Vac (60 Hz)
Operation and Storage temperature: -20°C / +80°C

Operation Voltage it is Vrms max measured at the top of the running
capacitors with motor idling:

DR - R2 = 250 Vac (adatto per motori a 115 Vac)
DR - R4 =450 Vac (adatto per motori a 230 Vac)

Typical applications :
Compressor, conveyer belts, pumps, trasformer, concrete mixer, ect.

It’s not suitable for application with inertia during the motor switching off
and rotation inversion.

DISGIUNTORE A RELE’ - RELE' DISJUNCTOR

Serie DE Rele senza condensatore - DE Rele without capacitor

Modello Corrente A Tensione VAC
DR R2 250 42 70 15 ver tensione fino a 250VAC
DR R4 450 her tensione fino a 450VAC

DRC - 250

Serie DRC Rele con condensatore incor

Per tensione fino a 250VAC For
Voltage up to 250 Vac

T o [ 1m

10pF
15pF
18pF
45pF 35 94
80pF 60 120

100pF
160pF 65 120

orato - DRC Rele with capacitor

Potenza Motore Motor Per tensione fino a 450VAC
° Power 230 Vac For voltage up to 450 Vac
m Cv Kw Capacita pF m Hmm O mm
o | 025 | 018 | 1opF | 45 | 94 | 45
05 | 037 | 12yF | 45 | 94 | 45
'
U 1 | 075 [ 22,5uF 94 | 45
z 1,25 0,92 40uF 55 94 55
1,5 [ 11 50pF 120 | 50
Q 2 1,5 SOuF 60 120 60
25 | 225 | 100pF | 65 | 120 | 65

Versioni speciali a richiesta - Specials under request
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Condensatori per illuminazione

Lighting capacitors

Kondensatoren zlr Leuchten kompensation
Condensateurs pour éclairage
Condensadores para iluminacion

Condensatori per motori
Motors capaciotors
Motorkondensatoren
Condensateurs pour moteur
Condensadores para motores

ED 00.10 MMM REV.0 - ED 03/05 - 38300100

Condensatori per elettronica di potenza
Capacitors for power electronics

Kondensatoren fur die Leistungselektronic
Condensateurs pour |'électronique de puissance
Condensadores para electronica de potencia

ED 00.07 ITA-ENG rev.0 - ED. 07/02 - 3830007

Condensatori trifase e regolatori

Three-phase capacitors and regulators
3-Phasenkondensatoren und Blindleistungsregler
Condensateurs triphasés et régulateurs
Condensadores trifasicos y requladores

ED 01.53 UK - FRA rev.1 - ED. 05/04 - 38301530
ED 01.54 D -5PArev.1 -ED. 05/04 - 38301540
ED 02.15TArev.5-ED. 01/04 - 38302154

Apparecchiature di rifasamento

Power factor correction equipments
Blindleistungskompensation

Appareils de compensation automatique
Equipos de compensacion automaticas

ED 02.15ITA rev.5 - ED. 01/04 - 38302154
ED 0259 UK-FRA rev.2-ED. 05/04 - 38302590
ED 02.01 UK-5PArev.1 - ED. 05/04 - 38302610

ED 00.10 MMM REV. 2 - ED 09/08 - 38300100
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Filtri Attivi

Shunt active filters
Aktivfilter

Filtre actifs

Filtros activos

ED 0227 [TArev.1 - ED. 04/04 - 383022101
ED 02.62 ING rev.2 - 383026202
ED 0258 FRArev.0-ED. 11/02 - 383025823

COMAR Condensatori S.PA
fondata nel 1968, da oltre 30 anni pro-
duce condensatori per il rifasamento
industriale, per I'elettronica di poten-
za, per l'illuminazione e I'avviamento
motori.

La produzione iniziata con la tecno-
logia a dielettrico in carta ed olio si
é sviluppata nel tempo con le piu
moderne tecniche di costruzione
raggiungendo le massime prestazio-
ni con il dielettrico in polipropilene
metallizzato autorigenerabile.

Nel 1996 l'azienda standardizza la
gestione del prodotto, raggiungendo
la certificazione del sistema qualita
con l'approvazione rilasciata dal
CSQ (IMQ) in accordo alle normative
UNI EN 1SO9001 2000.

Grazie al continuo miglioramento del
processo produttivo ed agli investi-
menti sui macchinari, la qualita e
I'affidabilita del prodotto hanno por-
tato la COMAR ai vertici degli stan-
dard internazionali.

Tutti i prodotti costruiti da COMAR
hanno il marchio c € e rispondono
agli standard imposti dalle normative
di prodotto, come dimostrano le omo-

logazioni quali:

www.comarcond.com






COMAR CONDENSATORI 5.p.A.

was established in 1968, for over 30

years it produces electrical

capacitors.

The production began with the “oil-
paper” dielectric capacitors and it

went on with the current “metallized
polypropylene” capacitors.

In 1996 the company achieved the

Quality System certification - by CSQ

(IMQ) - in accordance with the UNI

EN ISO9001 standard.
In 2003 Comar S.p.A. obtained the

cerification of the enviroment

management system according to
the UNI EN 14001 regulations and

of the safety management system

according to the OHSAS 18001

regulations.

Thanks to the continual replacement

and upgrading of production
equipment, the quality and reliability
levels are always improving and at

the top of the international standard.

All the products manufactured by

COMAR have CEmarking, they

are responding to the most important

international standards and they

have achieved homologations like:

EN 60252-1

www.comarcond.com

COMAR CONDENSATORI 5.p.A.

wurde im Jahre 1968 gegrlindet und

produziert seit uber 30 Jahren

elektrische Kondensatoren.

Begonnen hatte die Produktion mit
Kondensatoren, die auf der Basis
von olimpragnierten Dielektrikum
beruht.

Aufgrund von technischen Weiter-

entwicklungen wurde auf den Einsatz

von metallisierter Polypropylenfolie

umgestellt.

Im Jahr 1996 wurde die Firma
COMAR CONDENSATORI S.p.A.
gemald UNIEN ISO9001 durch CSQ

(IMQ) zertifiziert.

Im Jahr 2003 erlangte man die
Zertifizierungen fiur das Umwelt-
management nach UNI EN 14001

und fur die Sicherheit entsprechend

der Norm OHSAS 18001.

Dank einer stetigen Verbesserung

der Produktionmethoden unter
Anwendung des QM-System ist ein
Niveau erreicht, dall den
internationalen Standards entspricht.
Alle von der Firma COMAR

hergestellten Produkte tragen das

c €—Zeichen und sind von den

wichtigsten internationalen

Standards akzeptiert. Dieses wird

durch die Prufzeichen dokumentiert.

EN 60252-1

Fondée en 1968, la Societe  COMAR

CONDENSATORI S.p.A.
depuis plus de 30 ans des

condensateurs électriques.

La production démarre avec les
condensateurs a diélectrique “papier
- pyraléene” pour continuer et enfin
se spécialiser dans le domaine des

condensateurs en “polypropyléne

métallisé”.

En 1996 la Société a été certifiée

ISO par le CSQ (IMQ) selon les

normes UNI EN I1SO9001. En 2003
la société a eté certifié selon les

normes UNI EN 14001 du systeme
de gestion mi lieu et OHSAS 18001

pour la sécurité.

Grace aux renouvellements

continuels des machines de lignes

de production, le niveau de la qualité

et de fiabilité des produits COMAR

est en constante amélioration et il
se situe aux sommets des standards
Internationaux.

Tous les produits COMAR ont la

marquage ce et répondent aux
plus importantes normes

internationales.

lls ont éte agréeés par les plus grands

organismes internationaux:

G“ US

produit

(opAR

COMAR CONDENSATORI S.p.A.

fue fundada en el 1968 y desde hace

30 anos fabrica condensadores

eléctricos.

La produccién se inicié con la
fabricacion de condensadores con
dieléctrico en “papel y aceite” para
después continuar y especializarse

en la fabricacion de condensadores

en “polipropileno metalizado”.

En el ano 1996 la empresa obtuvo

de CSQ (IMQ) la certificacion del

propio Sistema de Calidad segun

las normas UNI EN ISO9001. En el

ano 2003 la fabrica ha conseguido

la certification del sistema del medio
ambiente de acuerdo a las normas

UNI EN 14001 y del sistema de
seguridad de acuerdo a las normas

OHSAS 18001.

Gracias a la continua renovacion de

las maquinarias utilizadas en las

lineas de produccion, el nivel de la
calidad y de la fiabilidad de los
productos COMAR esta en continuo
mejoramiento y la sitda en el vértice
de los estandares internacionales.

Todos los productos COMAR tienen

el marcado c € y responden a

las mas importantes normas

internacionales y han obtenido las

homologaciones:

b\
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INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION
ALLGEMEINE INFORMATIONEN / INFORMATIONS
GENERALES INFORMACION GENERAL

| condensatori prodotti dalla COMAR CONDENSATORI S.p.A sono realizzati
con dialettrico in film di polipropilene metallizato autorigenerante.

La costruzione di tali condensatori si realiazza tramite |'utilizzazione di linee
produttive tecnologicamente avanzate che ne garantizzano un alto livello
di qualita.

The capacitors manufactured by COMAR CONDENSATORI S.p.A. are
made with self-healing metallized polypropylene film dielectric.

The construction of those capacitors is achieved thanks to the use of
advanced machines which ensure high quality and high performance
products.

Kondensatoren von COMAR CONDENSATORI S.p.A. werden aus
metallisierter selbstheilender Polypropylenfolie hergestellt. Diese
Produktionstechnik stellt, dank modernster Fertigungsmethoden, die hochste
Qualitat der Produkte sicher.

Les condensateurs produits par COMAR CONDENSATORI S.p.A. sont
réalisés avec un diélectrique en film de polypropyléene métallisé
autocicatrisant.

La sélection des matieres premieres ainsi que |'utilisation de machines
automatiques de conception trés avancée assurent une grande fiabilité des

produits COMAR.

Los condensadores producidos por COMAR CONDENSATORI S.p.A. estan
realizados con diélectrico en film de polipropileno metalizado autoregenerante.
La construccidon de tal condensador se realiza gracias a la utilizacién de
maquinaria tecnoldégicamente avanzada que asegura una gran calidad.

Capacitance change vs Temperature

AC/C %
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| condensatori della linea “MOTORI” grazie ad una vasta gamma di modelli

e di varianti costruttive offre la soluzione ideale per ogni tipo di applicazione

con motori monofase o trifase alimentati in monofase.

Il motore elettrico monofase o trifase alimentato in monofase ha bisogno

per partire, di un condensatore che generi un campo magnetico rotante.

Il condensatore puo essere anche utilizzato in funzione permanente, manterra

pertanto il campo magnetico e compensera il motore.

Sono due i tipi di condensatori utilizzati per queste applicazioni:

- condensatori avviamento motore, generalmente si tratta di condensatori
elettrolitici che hanno un alta capacita (in pF), sono in grado di dare un
elevato spunto al motore in fase di partenza per poi disconnettersi quando
questo e in marcia per non sovraccaricare e danneggiare l'avvolgimento
del motore.

- condensatori permanenti per motore, si utilizza per mantenere elevato |l
valore del cos @ e la condizione di carico nominale del motore, si mantiene
inserito per tutta la durata del ciclo di lavoro del motore.

Nel caso che si utilizzi su un motore monofase il condensatore permanente

assicura il mantenimento del campo magnetico rotativo.

Per un motore monofase a 230V 50 Hz il valore della capacita necessario

per il condensatore permanente varia tra un 30 e un 50 pF per kW della

potenza del motore.

Nen caso si utilizzi un motore trifase alimentato in monofase il condensatore

permanente assicura la presenza dell terza fase creando una tensione

sfasata. Per un motore trifase alimentato in monofase a 230 V 50 Hz il

valore di capacita necessario per il condensatore permanente e di

approssimatamente 70 uF per kW della potenza del motore.

The capacitors for “MOTOR" applications, thanks to a very wide choice of
models and construction options, offer the ideal solution for any type of
application with single or three-phase motors supplied as single-phase.
Single and three-phase electrical motors need, for their starting, a capacitor
which generates a displaced current creating a rotating magnetic field.
The capacitor can be used also for permanent operation, it maintains the
required magnetic field and it compensates the motor’s inductive load.
There are two types of capacitors used for those applications:

- motor starting capacitors, they are electrolytic capacitors with
high capacitance value (in uF), able to provide an high starting torque to
the motor.They are disconnected at the end of the starting in order to
avoid overload to the motor winding.

- motor running capacitors, they are used to improve the value of the cos ¢
when motor is working at rated load conditions, they are permanently
connected to the motor.

When using single-phase motors, the motor running capacitor also maintains

the rotating magnetic field. For single-phase motors supplied at 230Vac

50Hz, the value of required motor running capacitors is between 30 and 50

uF for kW of motor power. When using three-phase motors with single-phase

supply, the motor running capacitor ensures the presence of the third phase.

For three-phase motors with single-phase supply at 230Vac 50Hz, the value

of required motor running capacitor is about 70 uF for kW of motor power.

Kondensatoren fur die “MOTOR” Anwendung bieten, dank vielfaltigster

Ausfuhrungen, ideale Lésungen fur jeden Anwendungsfall.

Sie werden eingesetzt am Einphasenmotor und am Dreiphasenmotor der

am Einphasennetz betrieben wird.

Ein-und Dreiphasenmotoren bendtigen zum Anlauf einen Kondensator, der

einen zur Grundschwingung versetzten Strom, also ein rotierendes Magnetfeld

erzeugt. Kondensatoren konnen auch im Dauerbetrieb eingesetzt werden.

Dadurch wird das Magnetfeld standig aufrechterhalten und die induktive

Ladung des Motors kompensiert.

Grundsatzlich gibt es zwei Arten von Kondensatoren flir diese Anwendungen:

- Motoranlasskondensatoren, dal} sind Elektrolytkondensatoren mit
einemhohen Kapazitatswert ( uF), die ein hohes Drehmoment beim Starten
desMotor erzeugen.

Um eine Uberlastung des Motors zu verhindern, muBB des
Anlasskondensator nach der Anlaufphase vom Motor getrennt werden.

- Motorbetriebskondensatoren werden eingesetzt um den Leistungsfaktor
(cos @) des Motors zu verbessern, wenn die Nennleistung erreicht wird.
Diese Kondensatoren sind standig mit der Wicklung des Motors verbunden.

Bei Einphasenmotoren werden die Motorkondensatoren zur Erzeugung

eines rotierenden Magnetfeldes benétigt.

Far Einphasenmotoren die an einem Netz mit 230Vac 50Hz betrieben

werden, ist der Kapazitatswert 30 - 50 uF pro kW-Motorleistung notwendig.

Bei dem Einsatz von Dreiphasenmotoren am Einphasennetz werden die

Motorkondensatoren zum Erzeugen der dritten Phase bendtigt, um den

Betrieb des Motors sicherzustellen.

FuUr Dreiphasenmotoren am Einphasennetz bei 230Vac 50Hz, ist der

Kapazitatswert des Motorbetriebskondensators von ca. 70 uF pro kW-

Motorleistung noting.

ED 00.10 MMM REV. 2- ED 09/08 - 38300100
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Les condensateurs de la ligne “MOTEUR”, pour la grande choix de types
et les nombreuses versions constructives, offrent la solution idéale pour
n'importe quelle application avec moteurs monophasés ou moteurs triphasés
alimentés en monophasé. Les moteurs électriques monophasés ou triphasés
alimentés en monophasé ont besoin, pour démarrer, d'un condensateur qui

produit un courant déphasé qui induit un champ magnétique rotatif. Le

condensateur peut étre utilisé aussi en fonctionnement permanent, dans

ce cas le condensateur maintiendra le champ magnétique et produira un

effet rephasant pour le moteur. Il y a deux types de condensateurs utilisés
pour ces applications:

- condensateurs pour démarrage moteurs, généralement il s’'aqit
decondensateurs électrolitiques ayant une capacité (en uF) élévée, en
mesure de fournir un grand couple pour le démarrage du moteur, ils sont
déconnectés apres le démarrage pour ne pas surcharger le bobinage du
moteur.

- condensateurs permanents pour moteurs, ils sont utilisés pour
maintenirélévée la valeur du cosinus ¢ dans les conditions de charge
nominale du moteur et ils restent en fonction pendant tout le cycle de
travail du moteur.

Quand on utilise des moteurs monophasés, le condensateur permanent

assure la maintenance du champ magnétique rotatif. Pour les moteurs

monophasés alimentés en 230Vac 50Hz, la valeur de capacité nécessaire
pour le condensateur permanent varie entre 30 et 50 puF pour kW de la
puissance du moteur.

Quand on utilise des moteurs triphasés alimentés en monophasé, le

condensateur permanent assure la présence de la troisieme phase.

Pour les moteurs triphasés alimentés en monophasé en 230Vac 50Hz, |a

valeur de capacité nécessaire pour le condensateur permanent est d’environ

70 uF pour kW de la puissance du moteur.

Applicazioni tipiche / Typical applications

Applicazioni Monofase
Single-phase applications
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Los condensadores de la linea “MOTOR” gracias a una vasta seleccion de
modelos y de variantes constructivas ofrece la soluciéon ideal para cualquier
tipo de aplicacion con motor monofasico o trifasico alimentado monofasico.
El motor eléctrico monofasico o trifasico alimentado monofasico necesita
para el arranque, de un condensador que genere una corriente desfasada
tal que induzca un campo magnético rotatorio.
El condensador puede ser también utilizado en funcionamiento permanente,
el mantendra el campo magnético y producira también un efecto de
compensacion para el motor. Son dos los tipos de condensadores utilizados
para estas aplicaciones:
- condensador para arranque del motor, generalmente se trata de
condensadores electroliticos que tienen capacidad (en pF) elevada, en
grado de suministrar un elevado par de arranque para la puesta en marcha
del motor, se desconectan cuando el motor esta en marcha para no
sobrecargar el bobinado del mismo motor.
- condensador permanente para motor, se utiliza para mantener elevado
el valor de cos ¢ en la condicion de carga nominal del motor, se mantiene
en funcionamento durante todo el ciclo de trabajo del motor.
En el caso que se utilice motor monofasico, el condensador permanente
asegura el mantenimiento del campo magnético rotativo.
Para motor monofasico alimentado a 230Vac 50Hz el valor de capacidad
necesario para el condensador permanente varia entre 30 y 50 uF para kW
de la potencia del motor.
En el caso que se utilice motor trifasico alimentado monofasico, el condensador
permanente asegura la presencia de la tercera fase creando una tension

desfasada.

Para motor trifasico alimentado monofasico a 230Vac 50Hz el valor de

capacidad necesario para el condensador permanente es de aprox. 70uF
para kW de la potencia del motor.

Valori tipici per motori monofase

Typical value for single-phase motor

Applicazioni Trifase con alimentazione Monofase
Three-phase applications

O |

V~230

V~230

NOTA: con un appropriato switching e possibile utilizzare lo stesso condensatore per
far funzionare il motore con senso rotatorio inverso.

NOTE: with the suitable switching it is possible to use the same capacitor to run the
motor in a opposit rotary direction.
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0,075Kw |0,18Kw 0,37 Kw [0,55Kw |0,75Kw [0,92Kw |1,1Kw |1,5Kw
01CV |025CV [05CV [075CV | 1CV |1,25CV [15CQV | 2CV
3000'/min 50 Hz-2poles | 63 | 10 16 20 25 30 | 32 | 40
1500'/min 50 Hz - 4 poles 6,3 12,5 16 20 25 28 32 40
1000'/min 50 Hz - 6 poles 10 20 25 25 30 | 36 | 50
Valori tipici per applicazioni con Condensatore Elettrolitico
Typical value for Electrolytic Applications  (200% - 50Hz)
KW 0074 | 0183 | 0368 | 0552 | 0,736 | 1,104 | 1,472
HP 1/10 1/4 1/2 3/4 1 1.5 2
220V 20uF 50uF | 100pF | 150uF | 200pF | 300upF -
280V 10pF 25uF 50uF 8OuF 100pF | 150pF | 200uF
NOTA: Le tensioni indicate sono quelle di lavoro del condensatore
NOTE: The voltage are refered to the working voltage of the capacitor
Valori tipici per applicazioni trifase con alimentazione monofase
Three-phase applications in single-phase
KW 0,18Kw | 0,37Kw |055Kw | 0,75Kw | 0,92Kw |[1,1Kw [1,5Kw
HP 025CV | 05CV | 0,75CV 1CV | 1,25CV [1,5CV | 2¢CV
FullLoad | 125 25 38 50 60 75 100
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Dati tecnici / Technical data / Technische daten
Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

) Motor Running Capacitors

MKA 450

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung 450Vac
Tension nominal / Tension nominal

Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz 50/ 60 Hz
Frequence nominale / Frequencia nominal

Tolleranza Capacitiva / Capacitance Tolerance +5%

Kapazitatstoleranz / Tolérance sur la capacité
Tolerancia sobre la capacidad

Classe di Funzionamento / Operating class
Anwendungs Klasse / Classe de Fonctionnement
Clase de Trabajo

400V - B 10000h(HPFNT)
450V - C 3000h (HPFPU)

Categoria Climatica / Climatic category / Klimaklasse
Catégorie climatique / Categoria climatica

25/85/ 21
25 e 88

Grado di Protezione / Protection Degree / Schutzart
Degreé de protection / Grado de proteccion

IPOO (IP54 option)

Fattore di Dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor
Facteur de perte / Factor de pérdida

<5 x 10 ~ Typical Value

Test di Tensione tra i terminali

Test Voltage between terminals
Prafspannung Anschluss / Anschluss
Tension d’essai entre les terminaux
Tension de prueba entre los terminales

2Vn x 2 sec

Test di Tensione tra terminali e custodia

Test Voltage between terminals and case
Prifspannung Anschluss / Gehause

Tension d'essai entre les terminaux et le boitier
Tension de prueba entre los terminales y la carcasa

Norme di riferimento / Reference Standard
Referenznormen / Normes de reférence
Normas de referencia

@

Omologazioni / Approvals / Priifzeichen
Homologation / Homologacion

2kV x 2 sec

EN60252-1
VDES560-8

EN60252-1 (1.5
EN60252-1 (1.5

+45 uF)
+45 uF)

SAN . File E214047
(a richiesta / option)

Descrizione / Description

MKA - MK 450 Vac series

| condensatori della serie MKA sono indicati per le normali applicazioni per

motore.

La serie MK e progettata per applicazioni motore dove e previsto un esercizio

in condizioni gravose.

The MKA capacitors are suitable for the standard motor applications.

MK serie is developed to heavy duty conditions.

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

Custodia / Case / Gehause Pla-PB
Boitier / Bote Pla-C8
Terminazioni / Terminals / Anschlisse CB250
Terminaux / Terminales CVF150

FD (@ =30mm)
FS (@ = 25mm)

G: Cappellotto plastico di protezione

Capacitors can be equipped with plastic protective cap (option)

RS: Resistenza di scarica
Capacitors can be equipped with discharge resistor (option)

Dati tecnici / Technical data / Technische daten

Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

MK 450

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung 450Vac
Tension nominal / Tension nominal

Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz 50/ 60 Hz
Fréequence nominale / Frequencia nominal

Tolleranza Capacitativa / Capacitance Tolerance +5%

Kapazitatstoleranz / Tolérance sur la capacité
Tolerancia sobre la capacidad

Classe di Funzionamento / Operating class
Anwendungs Klasse / Classe de Fonctionnement
Clase de Trabajo

420V - A 30000h (HPFNS)
450V - B 10000h (HPFNT)

Categoria Climatica / Climatic category / Klimaklasse
Catégorie climatique / Categoria climatica

25/85/21
-25°C/ +85 °C

Grado di Protezione / Protection Degree / Schutzart
Degré de protection / Grado de proteccion

IPOO (IP54 option)

Fattore di Dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor
Facteur de perte / Factor de pérdida

<5 x 10 " Typical Value

Test di Tensione tra i terminali

Test Voltage between terminals
Prufspannung Anschluss / Anschluss
Tension d'essai entre les terminaux
Tension de prueba entre los terminales

2Vn x 2 sec

Test di Tensione tra terminali e custodia

Test Voltage between terminals and case
Prifspannung Anschluss / Gehause

Tension d’essai entre les terminaux et le boitier
Tension de prueba entre los terminales y la carcasa

Norme di riferimento / Reference Standard
Referenznormen / Normes de reférence
Normas de referencia

2kV x 2 sec

EN60252-1
VDE560-8

Omologazioni / Approvals / Prifzeichen é VDE - EN60252-1 Range (1.5+45 uF)

Homologation / Homologacién

@ IMQ - EN60252-1 Range (1.5 +45 uF)

www.comarcond.com

ED.00.10 MMM REV. 2 ED. 09/08 - 38300100






MKA - MK 450 Vac series Motor Running Capacitors (RLLAYLY

MKA Cn MK

D H PCS. X boX (LF) D H pCSs. X box
25 57 150 1 30 o7 120
25 57 150 1,25 30 +¥i 120
25 of 150 1,9 30 o7 120
25 o7 150 2 30 S57 120
25 o7 150 2,5 30 o7 120
25 o7 150 3 30 o7 120
25 57 150 3,15 30 o7 120
25 57 150 3,5 30 o7 120
25 57 150 4 30 of 120
25 o7 150 4,5 30 of 120
30 o7 150 D 30 of 120
30 57 150 9,5 30 70 100
30 o7 150 6 30 70 100
30 of 150 6,3 30 70 100
30 57 150 7 30 70 100
30 70 150 8 30 70 100
30 70 150 9 39 70 70
39 70 150 10 30 70 70
39 70 150 11 40 70 50
35 70 150 12 40 70 50
39 70 150 12,5 40 70 50
39 70 150 13 40 70 50
30 70 150 14 40 70 50
40 70 100 15 40 70 50
40 70 100 16 40 70 50
40 70 100 18 40 94 50
40 70 100 20 40 94 50
40 94 50 22 40 94 50
40 94 50 29 45 94 50
40 94 50 30 45 94 50
45 94 50 31,5 45 94 50
45 94 50 35 50 94 50
45 94 50 40 50 94 50
50 94 50 45 50 120 3O
50 94 50 50 50 120 35
50 94 50 55 55 120 20
50 120 35 60 55 120 20
50 120 30 70 60 120 20
50 120 e 75 60 120 20
50 120 39 80 60 120 20
60 120 20 90

60 120 20 100

ED.00.10 MMM REV. 2 ED. 09/08 - 38300100

*Tutte le dimensioni sono in mm
* All dimentions are in mm
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Motor Running Capacitors
Aluminium case - P2

Dispositivo di Sicurezza

a sovrapressione

o

r .

MKM 250 - 450 Vac series

Descrizione / Description

| condensatori della serie MKM sono realizzati in custodia di alluminio con
dispositivo antiscoppio.

La serie MKM e progettata per applicazioni motore dove e previsto un esercizio
in condizioni gravose ed e necessaria affidabilita e sicurezza.

The MKM capacitors are suitable in alluminium case with overpressure device.

MKM serie is developed to heavy duty conditions where is require reliability
and safety.
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Safety Device

Overpressure Interruption

Dati tecnici / Technical data / Technische daten
Donnes techniques / Caracteristicas tecnicos

MKM

Tensione Nominale / Rated Voltage / Nennspannung 250 - 450 Vac
Tension nominal / Tension nominal

Frequenza di Rete / Rated Frequency / Nennfrequenz 50/ 60 Hz
Fréquence nominale / Frequencia nominal

Tolleranza Capacitiva / Capacitance Tolerance +5%

Kapazitatstoleranz / Tolérance sur la capacité
Tolerancia sobre la capacidad

Classe di Funzionamento / Operating class
Anwendungs Klasse / Classe de Fonctionnement
Clase de Trabajo

450V - B T0000h(HPENT)

Categoria Climatica / Climatic category / Klimaklasse
Catégorie climatique / Categoria climatica

25785121
-25° C/+85°C

Grado di Protezione / Protection Degree / Schutzart
Degre de protection / Grado de proteccion

IPOO (IP54 option)

Fattore di Dissipazione / Loss Factor / Verlustfaktor
Facteur de perte / Factor de pérdida

<5x10 ™% Typical Value

Test di Tensione tra i terminali

Test Voltage between terminals
Prifspannung Anschluss / Anschluss
Tension d’essai entre les terminaux
Tension de prueba entre los terminales

2Vn x 2 sec

Test di Tensione tra terminali e custodia

Test Voltage between terminals and case
Prafspannung Anschluss / Gehause

Tension d'essai entre les terminaux et le boitier
Tension de prueba entre los terminales y la carcasa

2kV x 2 sec

Norme di riferimento / Reference Standard
Referenznormen / Normes de reférence
Normas de referencia

EN60252-1

VDE560-8
UL810

L

Omologazioni / Approvals / Prifzeichen
Homologation / Homologacion

m File E106844 (6 +100pF)
(250 Vac only)

upon request / a richiesta

nF / kW S
Applicazioni Trifase con alimentazione Monofase S
Three-phase applications in single-phase 3
230 Vac - 50 Hz 0
ukF =
150 S
3ph motor o
100- .
=
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0 =] | | | kw E
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%imﬁn(sion) CAPACITA Bimﬁr}sion)
X R{MM) | CAPACITANCE Xr(mm
290 Vac Custodia: Pla-PB 450 Vac Custodia: Pla-PB
Case Pla-C8 H F Case Pla-C8
MKM 250-1 30 64 1 MKM 450-1 30 64
MKM250-1.25| 30 64 1.25 MKM450-1.25| 30 64
MKM 250-1.5 30 64 1.9 MKM 450-1.5 30 64
MKM 250-2 30 64 2 MKM 450-2 30 64
MKM 250-2.5 30 64 29 MKM 450-2.5 30 64
MKM 250-3 30 64 3 MKM 450-3 30 64
MKM 250-3.15| 30 64 3.15 MKM 450-3.15| 30 64
MKM 250-3.5 30 64 3.9 MKM 450-3.5 30 64
MKM 250-4 30 64 4 MKM 450-4 30 64
MKM 250-4.5 30 64 4.5 MKM 450-4.5 30 64
MKM 250-5 30 64 5 MKM 450-5 30 64
MKM 250-5.5 30 64 5.9 MKM D 4
MKM 250-6 30 64 6 MKM 450-6 30 80
MKM 250-6.3 30 64 6.3 MKM450-63 | 30 80
MKM 250-7 30 64 7 MKM 450-7 30 80
MKM 250-8 30 80 8 MKM 450-8 3D 80
MKM 250-9 30 80 9 MKM 450-9 39 80
MKM 250-10 39 80 10 MKM 450-10 39 80
MKM 250-12 35 80 12 MKM 450-12 40 80
MKM250-125 | 35 80 12.5 MKM 450-12.5| 40 80
MKM 250-14 45 80 14 MKM 450-14 40 80
MKM 250-15 45 80 15 MKM 450-15 40 80
MKM 250-16 3D 103 16 MKM 450-16 45 80
MKM 250-18 39 103 18 MKM 450-18 45 80
MKM 250-20 39 103 20 MKM 450-20 45 80
MKM 250-25 40 103 29 MKM 450-25 45 103
MKM 250-30 40 103 30 MKM 450-30 45 103
MKM250-31.5| 45 103 31.5 MKM 450-31.5] 45 103
MKM 250-35 45 | 103 35 MKM 450-35 50 | 103
MKM 250-40 45 103 40 MKM 450-40 50 103
MKM 250-45 45 103 45 MKM 450-45 50 128
MKM 250-50 o0 103 50 MKM 450-50 50 128
MKM 250-55 90 103 99 MKM 450-55 20 128
MKM 250-60 o0 128 60 MKM 450-60 99 140
MKM 250-70 99 128 /0 MKM 450-70 k) 140
MKM 250-75 00 128 75 MKM 450-75 99 140
MKM 250-80 95 | 128 80 MKM 450-80 55 | 140
MKM 250-90 oo, 128 90 MKM 450-90 5o 140
MKM 250-100 | 60 128 100 MKM 450-100 | 60 128

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

Custodia / Case / Gehause Pla-PB

Boitier / Bote Pla-C8
Terminazioni / Terminals / Anschlisse FD (@ > 30mm)
Terminaux / Terminales FS (@ =25mm)

optional CB250 + protective caps
G: Cappellotto plastico di protezione

Capacitors can be equipped with plastic protective cap (option)

RS: Resistenza di scarica
Capacitors can be equipped with discharge resistor (option)
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@M} Configurazioni Meccaniche / Mechanical Configurations

Esecuzioni / Executions / Bauformen / Exécutions / Ejecuciones

A
1\ P
. -b-ﬂ el Custodia / Case / Gehause Pla-PB
s Boitier / Bote Pla-C8
Terminazioni / Terminals / Anschlisse CB250
Terminaux / Terminales CVF150
FD(@ =30mm)

G: Cappellotto plastico di protezione FS (@ = 25mm)

Capacitors can be equipped with plastic protective cap (option)

RS: Resistenza di scarica
Capacitors can be equipped with discharge resistor (option)

MKA - MK 450 Vac series Custodia Plastica = Plastic case

ED.00.10 MMM REV. 2 ED. 09/08 - 38300100

Case: Pla-PB + Pla-C8 Case: Pla-PB Case: Pla-PB + Pla-C8 Codolo Snap-in Snap-in Stud
Terminals: CB250 T Terminals: CVF150  Terminals: FD +FS
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B+/-05 0 +/-05 8 +/-05 B e RS
Fig.1 Fig.2 Fig.3
Pla-PB FD CVF150 (0,5mm <50uF) (0,8 mm > 50 uF)
Custodia plastica autoestinguente (V2) con base piana Faston doppio 6,3 x 0,8 mm Cavetti flessibili di lunghezza 150mm (altre lunghezze a richiesta)
Plane base self-extinguishing (V2) plastic case Double tag 6.3mm x 0.8mm Two flexible leads length 150mm (other length or request)
Selbstverléschender Kunststoffbecher (V2) mit flachem Boden Doppelflachstecker 6.3mm x 0.8mm Zwei flexibele Litzen PVC isoliert 150mm(Verschiedene Kabellange auf anfrage)
Boitier plastique auto-extinguibles (V2) sans fixation Cosse double 6.3mm x 0.8mm Fils PVC souples longueur 150mm (autre longueur sur demande)
Bote de plastico autoextinguible (V2) sin fijacion Faston doble 6.3mm x 0.8mm Hilos PVC flexibles longitud 150mm (otra longitud bajo demanda)
Pla-C8 FS CB250 (0,5mm <50uF) (0,8 mm > 50 uF)
Custodia plastica autoestinguente (V2) con codolo alluminio M8 Faston singolo 6,3 x 0,8 mm Cavetti Bipolare di lunghezza 250mm (altre lunghezze a richiesta)
Bottom M8 metal stud self-extinguishing (V2) plastic case Single tag 6.3mm x 0.8mm Bipolar cable length 250mm (other length or request)
Selbstverloschender Kunststoffbecher (V2) mit Bodenbolzen M8 Einzelflachstecker 6.3mm x 0.8mm Zweiadriges Kabel 250mm (Verschiedene Kabellange auf anfrage)
Boitier plastique auto-extinguible (V2) avec vis métallique de M8 Cosse simple 6.3mm x 0.8mm Cable bipolaire longueur 250mm (autre longueur sur demande)
Bote de plastico autoextinguible (V2) con tornillo metalico de M8 Faston simple 6.3mm x 0.8mm Cable manguera longitud 250mm (otra longitud bajo demanda)
@
M KM 2 5 O - 45 O Vac Series Custodia di Alluminio = Alluminium case
Custodia: Alu-PB Custodia: Alu-C8 AS Dispositivo di sicurezza a sovrapressione / Safety device Guaina Platica Protettiva - Protective Plastic Cap
Terminali': FD - FS Terminali: FD + FS Sicherheitseinricl'ftung / Dispnsitif z:mti-éclatement
Sistema antiexplosivo 1
— 0 U0 C B
™~ N P2 L
T ¥
X = 5
X
¥ Y
Solo Terminali: FD - FS
Only FD - FS Termination
©+/-0,5
Fig.1
Alu-PB F2.86 FS AS
Custodia alluminio con base piana Faston singolo 2,86 x 0,8 mm Faston singolo 6,3 x 0,8 mm Dispositivo di sicurezza a sovrapressione
Plane base self-extinguishing aluminium case Single tag 2.86mm x 0.8mm Single tag 6.3mm x 0.8mm Safety device
Aluminiumbecher mit flachem Boden Einzelflachstecker 2.86mm x 0.8mm Einzelflachstecker 6.3mm x 0.8mm Sicherheitseinrichtung
Boitier aluminium auto-extinguible sans fixation Cosse simple 2.86mm x 0.8mm Cosse simple 6.3mm x 0.8mm Dispositif anti-éclatement
Bote de aluminio autoextinguible sin fijacion Faston simple 2.86mm x 0.8mm Faston simple 6.3mm x 0.8mm Sistema antiexplosivo
Alu-C8 D RS -(1IM Q <20 uF)
Custodia alluminio con codolo Faston doppio 6,3 x 0,8 mm Resistenza di scarica
Bottom stud self-extinguishing aluminium case Double tag 6.3mm x 0.8mm Discharge resistor
Aluminiumbecher mit Bodenbolzen Doppelflachstecker 6.3mm x 0.8mm Entladewiderstand
Boitier aluminium auto-extinguible avec vis métallique Cosse double 6.3mm x 0.8mm Résistance de décharge
Bote de aluminio autoextinguible con tornillo metélico Faston doble 6.3mm x 0.8mm Resistencia de descarga
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